Schalldampfer FBT HOT K 44 TI
ohne

Hersteller: FBT
Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Artikelbeschreibung: FBT Schallddmpfer INCA HOT K44Ti (Aufsatzschalldampfer)
Der FBT INCA HOT K44Ti reprasentiert eine neue Dimension der
Schalldampfungstechnologie. Als kompakter und extrem belastbarer Hochleistungs-
Schalld@ampfer wurde er speziell fiir anspruchsvolle Anwender entwickelt, die bei
Jagd und Sport hochste thermische Beanspruchungen erwarten. Durch die
Kombination aus duktilem Titan Grade 23 und modernster 3D-Drucktechnologie
bietet dieses Modell maximale Stabilitat, Sicherheit und Effizienz ohne
Kompromisse.

Hauptmerkmale & technologische Innovationen:- Monolithische 3D-Druck Bauweise
(100 % Titan): Der Dampfer wird schichtweise aus Titan (Ti6Al4V) aufgebaut. Das
Fehlen von Schweindhten oder Verbindungsstellen eliminiert potenzielle
Schwachstellen, minimiert das Risiko von Materialermidung und sorgt flr eine
extrem hohe Lebensdauer.- Maximale Hitzebestandigkeit (HOT-Serie): Konsequent
auf intensive Nutzung und hohe Schussfolgen ausgelegt. Der Dampfer bleibt auch
unter extremen Temperaturen absolut formstabil.- Kompakt & Ultraleicht: Mit nur
ca. 240 g und einer kompakten On-Barrel-Bauweise (Aufsatzschalldampfer) wird die
Waffenbalance kaum spirbar verandert. Die Treffpunktlage bleibt konstant, und die
Handhabung der Waffe wird deutlich erleichtert.- Uberlegene Performance:
Reduziert den Mundungsknall effektiv (ca. 32 dB) und sorgt gleichzeitig fur ein
splrbar kontrollierteres Schussverhalten (minimierter RiickstoR).- Flexibles
Montagesystem: Ausgestattet mit einem M22x1 Innengewinde ist der Dampfer
vollstandig auf das INCA Schnellverschlusssystem (ERA LOC) sowie auf passende
Gewindeadapter abgestimmt. Werkzeugloser, wiederholgenauer Wechsel ist
muihelos madglich.Technische Daten (INCA HOT K44Ti):- Bauart:
Aufsatzschalldampfer (On-Barrel Standardversion)- Material: 100 % Titan (Grade 23
Ti6Al4V)- Fertigung: Monolithischer 3D-Druck- Kaliber: Optimiert fur die .30-Klasse
(auch geeignet fir .264 / 6,7 mm bis .338 / 8,6 mm)- Dampfungsleistung: ca. 32 dB
(gemessen am Ohr des Schiitzen in 5 cm Abstand)- Gewicht: 240 g- Durchmesser:
44 mm- Gesamtlange: 155 mm- Laufliberstand ab Mindung: 140 mm-
Innengewinde: M22x1 (kompatibel mit INCA-Adaptern und ERA LOC
Schnellverschluss)Pflege- und Wartungshinweise: Dank der innovativen
Konstruktion ist der Dampfer extrem wartungsarm. Nach dem jagdlichen oder
sportlichen Gebrauch vollstandig abklhlen lassen, trocken reinigen und frei von
Rlckstanden halten. Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel
verwenden. Trocken und geschitzt lagern.

Lieferumfang:- 1x FBT Schalldampfer INCA HOT K44Ti- (Hinweis: Gewindeadapter
zur Montage auf dem Laufgewinde sind separat erhaltlich.)Waidblatt | Ein
Geschaftsbereich der WB Enterprises GmbH

Sonstiges:

Preise bei Abholung oder Lieferung zzgl. Verpackung und Versand.
Preise so lange der Vorrat reicht.

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: FBT Fine Ballistic Tools GmbH, GewerbestraBe 1167, 8962 Grobming, Osterreich,
fbt@fineballistictools.com

649,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
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Waidblatt
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