Artikelnr.: 213482_60001470

1.699,00 EUR*

Blaser-Waffen

Blaser B2 1,7-10x42 iC S

Hersteller: Blaser-Waffen
Zustand: neu

Beschreibung:

Das Blaser B2 1.7-10x42 iC erweitert die B2 Zielfernrohr-Linie um ein vielseitiges
Multitalent, das sich ideal fir eine Vielzahl jagdlicher Anwendungen eignet, darunter
Pirsch, Ansitz, Driickjagd und Bergjagd.Es bietet eine hervorragende Tag- und
Nachtperformance dank seiner hohen Transmission und der Verwendung
hochwertiger Glaser. Seine kompakte Bauweise ermdglicht eine bequeme
Bedienung mit montierten Vorsatzgeraten, wahrend das robuste Gehause fur
Zuverlassigkeit und Funktionalitat in allen Jagdsituationen sorgt. Mit seiner
Vielseitigkeit und Leistungsfahigkeit ist das Blaser B2 1.7-10x42 iC die perfekte
Wahl fir Jager, die ein zuverlassiges und prazises Zielfernrohr fir jede Jagdsituation
suchen.Eigenschaften:Tag-/Nacht-Transmission von 94/92%Verwendung
fluoridhaltiger Spezialglaser fir farbtreue, kontrastreiche BilderHochwertiges und

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
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stabiles Gehause fur Widerstandsfahigkeit in jeder SituationKompakte Baulange von vﬁgfenfach eechift
nur 315 mm fir einfache Bedienung mit Vorsatzgerateninnovatives CM- ¢
Vorsatzmontagesystem fiir schnelles und einfaches Aufsetzen der Waller See 1

VorsatzoptikGrundvergroRerung und grofes Sehfeld fir schnelles Ansprechen und
flichtige Schusse auf kurze DistanzBis zu 10-fache VergréBerung und 42 mm
Objektivdurchmesser fiir Schiisse tiber mittlere DistanzenOptionale QDC+ flir
sichere Schusse auf weitere EntfernungenKompatibilitat mit der Kipplaufbichse K95

38179 Schwdilper
Niedersachsen

fur ein fuhriges, leichtes und elegantes GesamtpaketTechnische Telefon:
Daten:VergréRerung in x-fach: 1,7-10Wirksamer Objektiv-@ in mm: 0531745182
16,7-42Austrittspupille @ in mm: 9,8-4,2Mittelrohr-@ in mm: 30 Fax:
mmDammerungszahl: 8,4-20,5Sehfeld auf 100 m: 24-4Absehen: A4aAbsehen / 0531/13404
PunktgroRe (Bei Leuchtpunktzielgeraten) in mm: 10Absehen in Bildebene: E-Mail:
2Stickstoffgefillt: JaParallaxenausgleich: NeinVerstellbereich Hohe / Seite auf 100 info@knappworst.com
m: £145Augenabstand in mm: 90 mmDioptrienausgleich: -3 +2Wasserdichte: Webseite:

4mSchnellverstellturm: Nachristmdglichkeit QDC+ JaVerstellung pro Klick:
1Gesamtlange in mm: 315 mmGewicht ohne Innenschiene in g: 680 glnnenschiene
wahlweise: JaAuBendurchmesser Objektiv in mm: 48 mminnengewinde Objektiv:
M46x0,75AuRendurchmesser Okular in mm: 46 mmBatterie:
CR2032Absehenbeleuchtung: JaTageseinsatz tauglich: Ja

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgadu, GERMANY, E-Mail: info@blaser.de

www.knappworst.com

Anbieterinformationen
Georg Knappworst GmbH & Co.
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VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
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