Artikelnr.: 14400

Hawke .
Vantage 30 WA 1-8x24 (L4A Dot 5 BB‘EGP;
Abs e h e n ) *inkl. Mw'St.: 2zgl. Versandkosten

Hersteller: Hawke Q@ ke
Modell: Vantage 30 WA 1-8x24 (L4A Dot Absehen)
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Hawke Vantage 30 WA 1-8x24 (L4A Dot Absehen)

Einzelstiick - Neuware B WAFFEN,
HANDEL

@ SHOOTING EXPERTS
- Artikel ist neu & unbenutzt mit Garantie

- Keine B-Ware Anbieterinformationen

- Keine Ricklaufer- oder Retouren Ware B&H Waffenhandelsgese"schaft
OHG

Entwickelt fir alle Jagddisziplinen, von der Schadlingsjagd bis zum GroBwild.

Alle Vantage Gewehrzielfernrohre verfligen Gber das neue H2 Optiksystem und sind Schénemoorer LandstraRe 6

in einer Vielzahl an Konfigurationen erhaltlich. 27777 Ganderkesee

Modelle mit der IR Bezeichnung zeichnen sich durch die rote und griine Beleuchtung Niedersachsen

des prazise geatzten Absehens mit mehrstufiger Helligkeitsregelung aus
Telefon:

L4A Dot Absehen 04221-98 16 91 6

Bei dieser Variante des klassischen L4 Absehens sind die auBeren Balken diinner Mobil:

gestaltet, um das Ziel beim Anvisieren voll im Blick zu behalten. Bei 4x

VergréRerung entspricht der Abstand zwischen den Balken 83 ¢cm auf 100 m Messenger (nur Text!): 0151-61683640

E-Mail:

Entfernung.

vdb_waffenmarkt@bh-waffenhandel.de
Inkl. Linsenabdeckungen, Reinigungstuch, Batterie CR2032, Bedienungsanleitung Webseite:
Eckdaten/ Lieferumfang bh-waffenhandel.de

- flache Tirme

- 30 mm Mono-Tube Gehduse

- Weitwinkelsichtfeld

- Absehenbeleuchtung

- Schnellfokusokular

- 11-lagige vollstdndige Mehrschichtvergiitung der Linsen
- Zoomring mit hohem Drehwiderstand

- Absehenbeleuchtung

- Multi-LED hochsichtbares Absehen

- Stickstoff geflllt

- VergréBerung: 1-8

- Objektivdurchmesser: 24 mm

- Gehause Monorohr: 30 mm

- Tirme: flache Tirme

- Turme Kappen: Ja

- Okular Typ: Schnellfokus

- Linsenoberflache: Mehrschichtvergiitung 11-fach
- Austrittspupille: 24 - 3 mm

- Augenabstand: 97 mm

- Sehfeld auf 100 m: 21,7 - 2,7 m

- Fokus/Parallaxe: Fest Lange: 267 mm

- Gewicht: 468 g

- Absehen: L4A Dot

- Erhéhungsschritt: 122 MOA

- Héhenanpassungsbereich: 210 MOA

- Windage Increment: 12 MOA

- Windage-Einstellbereich: 210 MOA

- Bildebene: 2 (SFP)

- Leuchtpunkt: Ja (Rot,Griin 5-fach verstellbar in der Helligkeit)
- Material: Aluminium

- Leistungsauswahl: Gummibeschichteter Posi-Grip seite 1 von -
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Sonstiges:

Versandkosten 6,90€ innerhalb von Deutschland

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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