Cz
Repetierbuchse 600+ Alpha
Dralllange/Zuge

Hersteller: CZ

Modell: Repetierblchse 600+ Alpha Drallldange/Zige
Kaliber:  Sonstige

Zustand: Neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Hier direkt bestellen - -CZ Repetierblichse 600+ Alpha Dralllange/Zlige
HandspannungNeinOffene VisierungNeinSchaftmaterialKunststoffMagazin herausne
hmbarjaMontagevorbereitungPicatinnyMindungsgewindeM15x1AbzugDirektabzugL
aufkonturSemi-
WeightMagazinkapazitat5LaufprofilgezogenSystemmaterialDuralGewicht in
g3.400Lauflange maximal in cm61Lauflange in cm45,7KaliberDralllange/Ziige6 mm
Creedmoorl:7/6.308 Win.1:10/4.17 Hornet1:9/6.22 Hornet1:16/6.222
Rem.1:14/6.223 Rem.1:7/67,62x391:9,5/4.243 Win.1:10/66,5 Creedmoorl:7/66,5
PRC1:7/6.270 Win.1:10/4.30-06 Spr.1:10/48x57 151:9,5/4.300 Win.
Mag.1:10/4Gesamtlange maximal in cm113,5Gesamtlange minimal in cm94,3EAN
Nummer2050011117332

PRODUKTDETAILSDieser Artikel hat Erwerbsvoraussetzungen. Abgabe nur an
Inhaber einer Erwerbserlaubnis.

Artikelbeschreibung- Semi-Weight Lauf- sehr gute Gewichtsverteilung- einfache
Handhabung und RiickstoRkontrolle- integrierte Picatinny-Schiene- einfacher
LaufwechselVorteile der ausgewogenen Gewichtsverteilung und RiickstoBkontrolle
Diese Repetierbiichse zeichnet sich durch eine durchdachte Gewichtsverteilung aus,
die eine optimale Balance wahrend des SchieRens fordert. Dies ermdglicht eine
einfache Handhabung und verbessert die Kontrolle tGber den RiickstoB, was die
Prazision erhoht. Eine stabile Haltung wird durch das gut austarierte Design
erleichtert, was besonders bei langeren Einsatzen von Vorteil ist.

Schnell und effizient mit Semi-Weight Laufprofil

Ein weiteres Merkmal dieses Modells ist das Semi-Weight Laufprofil. Diese
Eigenschaft sorgt dafiir, dass mehrere wiederholte Schiisse ohne Uberhitzung
abgegeben werden konnen. Dies macht die Waffe zu einer zuverlassigen Wahl fir
intensive Einsatzsituationen. Die Technik unterstitzt die Langlebigkeit und
Leistungsfahigkeit. Zudem ermdglicht der einfache Laufwechsel eine schnelle
Anpassung an verschiedene Anforderungen oder Kaliberwechsel.

Moderne Ausstattung und Flexibilitat bei der Nutzung

Das Legierungsgehause mit integrierter Picatinny-Schiene bietet Flexibilitat fur die
Montage von Zubehor. Dies eréffnet zahlreiche Moglichkeiten zur Anpassung an
individuelle Bedirfnisse. Zudem ermdglicht der einfache Laufwechsel eine schnelle
Anpassung an verschiedene Anforderungen oder Kaliberwechsel. Die Kombination
dieser Eigenschaften macht das Produkt zu einer vielseitigen Lésung fir
unterschiedliche Einsatzbereiche.

Die 600 Plus Serie zeichnet aus:

- Leichter Lauf und Kaliberwechsel

- Kammer mit 60 Grad Verriegelung

- Schnell und einfach verstellbarer 4-Positionen-Abzug
- Verbessertes Magazinhandling und Zuftihrung

Weitere Produktdetails:- Kaltgeschmiedeter Lauf- LOP 355 mm- Abzugswiederstand
6.5, 9, 11.5 oder 14- Soft Touch Schaft

Kaliber

Drallldnge/Ziige
Magazinkapazitat
Gewicht in kg
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Artikelnr.: V4045738129D

statt UVP: 1449 EUR

1.406,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
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Anbieterinformationen
TriggerStart GmbH

www.SchitzenLand.de

Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Sachsen

Telefon:

0351 - 4189 5564
E-Mail:
info@schuetzenland.de
Webseite:
www.schuetzenland.de

Ceocamilinaein-mm
Gesamtangetn-mm
Lauflange in mm v e

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
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Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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