
Artikelnr.: Saro24189

Verkauf im Geschäft

1.200,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Rupp Waffenhandel

Lettenfeldstr. 35
90592 Schwarzenbruck
Bayern

Telefon:
09183 - 94 90 176
Mobil:
015221681400
E-Mail:
frankenwaffen@web.de
Webseite:
www.frankenwaffen.de

Sabatti Mercury
Rover Carbon - .300 WinMag

Hersteller: Sabatti
Modell: Rover Carbon
Kaliber: Sonstige
Zustand: 1 - gepflegt, sehr gut
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Artikelbeschreibung	- ansprechender Schaft aus Carbon	- bewährter MRR-Lauf	-
sehr leicht	- 3 Warzenverriegelung	- inkl. MündungsbremseRepetierbüchse Rover
G2 Carbon. Die sehr leichte Büchse – nur 2,5 kg – kommt mit einem patentiertem,
aus einem Stück gefertigten Schaft aus Kohlefaser mit dämpfender
Gummischaftkappe.
Das Systemgehäuse ist aus 7075er-Aluminium mit Minimaltoleranz
präzisionsgefräst und hat eine gestrahlte, seidenmatte Oberflächenveredelung mit
anschließender Hartanodisierung. Auf dem Systemkasten ist eine Picatinny-Schiene
verbaut um einen wiederholgenauen Optikwechsel durchführen zu können.
Der Zylinderverschluss ist aus hochfestem Stahl CNC-gefräst. Er ist verchromt und
hat eine gewundene Kannelierung. Der Verschluss ist mit 3 Verriegelungswarzen
ausgestattet und hat einen Öffnungswinkel von nur 60°. Somit kann auch im Liegen
ohne Probleme repetiert werden.
Der kaltgehämmerte Lauf (Ø 22 mm) hat das bewährte MRR-Multi-Radial-Rifeling
Innenprofil. Der Lauf ist mit einem Mündungsgewinde (M14x1) ausgestattet und
somit für den Anbau eines Schalldämpfers vorbereitet.
Der Abzug ist einstellbar. Die verwendete Sicherung verriegelt sowohl den Abzug
als auch den Abzugstollen. Es ist ein sehr sicheres System, denn die Verriegelung
des Abzugstollen ist besonders robust ausgelegt. Und wenn der Abzugstollen
verriegelt ist, ist im Prinzip auch der Schlagbolzen verriegelt. Theoretisch ist eine
Sicherung, die direkt den Schlagbolzen verriegelt, sicherer, aber aufgrund der
geringen Größe der Bauteile sind diese Teile oft weniger widerstandsfähig.
Die Büchse hat ein herausnehmbares Einsteckmagazin mit einer Magazinkapazität
von 3 Patronen.Technische Daten:	- Lauflänge: 56 cm	- Laufprofil: kanneliert, Ø 22
mm	- Mündungsgewinde: M14x1	- System: Öffnungswinkel 60°	-
3-Warzenverriegelung	- Abzug: Kombiabzug (Abzugsgewicht 1.400 g/300 g)	-
Picatinny-Schiene	- Magazinkapazität: 3 Patronen	- Gesamtlänge: 106 cm	-
Gewicht: 2,5 kg

Sonstiges:
	Datenblatt						Daten			Werte							Abzug			Kombiabzug/Rückstecher							Gesamtlänge maximal in
cm			106							Handspannung			Nein							Laufkontur			Kanneliert							Lauflänge maximal in cm		
56							Lauflänge in cm			56							Laufprofil			Multi-Radial-Barrel							Magazin herausnehmbar			Ja	
					Montagevorbereitung			Picatinny							Mündungsgewinde			M14x1							Offene Visierung			Nein	
					Schaftmaterial			Carbon							Systemmaterial			Stahl							EAN Nummer			2050010541923			
Optik und Montage Optional erhältlich.
 

Produktsicherheitsinformationen:
Gesetzliche Bestimmungen werden erfüllt.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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