ATN
BlazeSeeker 207 Warmebildgerat

Hersteller: ATN
Zustand: neu

Beschreibung:

Wichtiger Hinweis fir unsere Kunden

v Dieser Artikel ist direkt im offiziellen Euroshot-Onlineshop erhaltlich.

v Zusatzlich finden Sie dort weitere Produktbilder, technische Details und
passendes Zubehor.

v Je nach Warenkorb stehen unter anderem easyCredit-Ratenkauf, PayPal und
weitere Zahlungsarten zur Verfiigung.

Zum Produkt im Euroshot-Onlineshop:

Hier gelangen Sie direkt zu ATN BlazeSeeker 207 Warmebildgerat

Alles Wichtige auf einen Blick: Kompaktes Warmebildmonokular fiir mobile
Beobachtungsaufgaben Handliche Bauweise flr einfachen Transport Sechs
Farbpaletten flr eine flexible Bilddarstellung Integrierte Foto- und Videofunktion
zur Dokumentation Wi-Fi-Anbindung mit App-Konnektivitat iber ATN 6 Connect
Live-Ansicht, Steuerung und Medienverwaltung tiber Smartphone oder Tablet
Dioptrieneinstellung zur Anpassung an verschiedene Nutzer Hot Point Tracking zur
Orientierung bei Warmequellen Standby- und Sleep-Modus fir eine effiziente
Nutzung Robuste Ausflihrung mit Schutz gegen Wasser und Staub Technische
Daten: - SKU: TIMNBLS207G6- Detektortyp: 12 um VOx Uncooled Focal Plane Array-
Sensorauflosung: 256x192- Bildfrequenz: 50 Hz- Thermische Empfindlichkeit NETD:
=20 mK- SharplR©: Ja- NUC-Korrektur: Auto / Semi / Manual- Sehfeld HxV: 24° x
18°- Objektivsystem: 7 mm Ge; F/1.0- Fokusmechanismus: Fixed / Focus-Free-
VergréRerung: 1,2[]9,6x- Digitalzoom: 1x, 2x, 4x, 8x- Erkennungsreichweite: 345
m- Zoomtyp: Smooth & Step Zoom- Displayauflésung: 800x600 OLED-
Dioptrienbereich: -5 bis +5 D- Farbpaletten: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm,
Green Hot, Sepia- Videoaufnahme: Ja- Fotoaufnahme: Ja- Szenenmodi: Ja- Hot Point
Tracking: Ja- Standby / Sleep Mode: Ja- Integriertes Wi-Fi: Ja, Hotspot-
Medienausgang: USB Type-C- Interner Speicher: 32 GB- App: ATN Connect 6 fiir iOS
& Android- Akkutyp: Intern, wiederaufladbar- Akkulaufzeit: ca. 8 Stunden- Externe
Stromversorgung: Ja, USB Type-C 5 VDC / 2A- Gewicht mit Akku: 270 g / 0.6 Ib-
Abmessungen LxBxH: 149x57x50 mm- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C-
Schutzklasse: IP67

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Artikelnr.: 213464

449,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen

Euroshot GmbH
Jagd- und SchieBsportzentrum

Gewerbestralle 10
71144 Steinenbronn
Baden-Wirttemberg

Telefon:

07157 - 988 4000

Fax:

0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
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