Walther
Rotex RMS8 - 4,5mm

Artikelnr.: 465.10.00

+ ZFR 3-9x40 + 4 Fach Montage kostenlos

599,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Walther

Modell: Rotex RM8
Kaliber: 4,5mm
Zustand: neu

ab 18 Jahren frei erhaltlich

Beschreibung:

Walther Rotex RM8

Das Walther Rotex RM8 besticht durch seinen edlen Auftritt, begeistert durch seine
ausgefeilte Technik und Uberzeugt durch prazise Ergebnisse beim Sport- und
FreizeitschieRen sowie bei der Jagd.

Nach AuBen gibt sich das Rotex RM8 klassisch: Der Stil englisch und der Holzschaft
italienisch von Minelli. In Kombination erreicht das Gewehr so ein wertiges
Erscheinungsbild und liegt dabei sicher in der Hand. An den Griffflachen am
Vorderschaft und Pistolengriff findet der Schitze eine rutschhemmende Fischhaut-
Struktur und fur die Schulter eine gummierte Schaftkappe. So bleibt er auch beim
sportlichen Gebrauch und bei jeder Wetterlage stets auf dem Ziel.

Innen arbeiten zuverlassig ein prazise gefertigtes Pressluft-System - Made in
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Germany. Uber den groRziigigen Repetierhebel werden die Diabolos aus dem
8-schiissigen Aluminium-Trommelmagazin in den Lauf aus der Fertigung von Lothar
Walther gefiihrt. 500 mm lang und mit einer Miindungsbremse samt 1/2“ UNF-
Gewinde versehen, gewahrleistet er eine stabile Flugbahn und lasst Schalldampfer
zu. Die Energie liefert der fest verbaute Pressluft-Tank mit 230 bar-Technik und
integriertem Fullventil und Manometer. Fir personliche Bestleistungen ist der
Vorzugsweg des Abzugs einstellbar.

Speziell fr das SchieBen mit Zielfernrohren entwickelt, kommt das Rotex RM8 ohne
offene Visierung, dafiir mit einer 11-mm-Prismenschiene.

Sonstiges:

Features

[- Klassisches Pressluft-Luftgewehr{J- Lothar Walther Lauf mit ¥%2“-UNF-Gewinde[J- Edler Minelli-
Buchenholzschaft[J- Integrierter 230 bar Presslufttank mit Manometer{]- 11 mm-Prismenschiene[J- Gummierte
Schaftkappe[]- 8-schussiges AluminiummagazinJ]- Quick-Fill-AnschlussSenden Sie uns Ihre Adresse und den
Altersnachweis, damit wir lhnen eine Rechung schreiben kénnen.

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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