Artikelnr.: 289175_1455542

1.695,75 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Leica
Fortis 1-6x24i - Leucht-Abs. L-4a,

Schiene

Hersteller: Leica
Modell: Fortis 1-6x24i
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe

Beschreibung:

Fortis 6 1-6x24i

Mit dem Fortis 6 1-6x24 i verbindet Leica das klassische, traditionelle
Zielfernrohrdesign mit hoher optischer Abbildungsleistung.

Die mehr als 50 % groRere Austrittspupille bei minimaler VergréRerung als bei
vergleichbaren Zielfernrohren in der Klasse und das besonders groRe
Weitwinkel-Sehfeld bieten einen entscheidenden Vorteil, wenn es auf eine schnelle
Zielerfassung und jagdlichen Uberblick ankommt.

ZF-Schutzkappen fu“r Okular und Objektiv, Reinigungstuch, Batterie
Objektivdurchmesser: 24 mm

VergroRerungsbereich : 1 - 6 x

Zoomfaktor: 6 x

Sehfeld auf 100 m (min. bis max Vergréerung) 43,4 m bis 7 m
Augenabstand > 90 mm

Austrittspupille (min. bis max. VergréRerung) 11,5 mm bis 4,0 mm
Parallaxefrei 100 m

Dioptrienausgleich -4/+3 dpt

Vergu“tung AquaDura®

Transmissionsgrad 92 %

Montagemdglichkeit 30 mm Ringe / Z-Innenschiene
Verstellung Treffpunktlage 1 cm/100 m pro Klick

Absehen Verstellbereich (Seite x Hohe) 200 x 140 cm
Filtergewinde (Objektiv) M 28 x 0,75

Lange 272 mm

Gewicht mit Schiene 570 g

Wasserdichtigkeit bis 4 m Wassertiefe;

stickstoffgefu”llt

Absehen L-4a

Leuchtpunktgrée bei 10 x VergroBerung 1,5 cm/100 m
Absehenbeleuchtung Punkt, 9 Helligkeitsstufen
Abschaltautomatik 3 min, £ 75°

Einschaltautomatik Aktivierung durch Lage und/oder Bewegung

Sonstiges:

Fortis 6 1-6x24i

Mit dem Fortis 6 1-6x24 i verbindet Leica das klassische, traditionelle Zielfernrohrdesign mit hoher optischer Abbildungsleistung.
Die mehr als 50 % gréRere Austrittspupille bei minimaler VergroBerung als bei vergleichbaren Zielfernrohren in der Klasse und das
besonders groBe

Weitwinkel-Sehfeld bieten einen entscheidenden Vorteil, wenn es auf eine schnelle Zielerfassung und jagdlichen Uberblick ankommt.

ZF-Schutzkappen fu“r Okular und Objektiv, Reinigungstuch, Batterie
Objektivdurchmesser: 24 mm

VergréBerungsbereich : 1 -6 x

Zoomfaktor: 6 x

Sehfeld auf 100 m (min. bis max VergréBerung) 43,4 m bis 7 m
Augenabstand > 90 mm

Austrittspupille (min. bis max. VergroBerung) 11,5 mm bis 4,0 mm
Parallaxefrei 100 m

Dioptrienausgleich -4/+3 dpt

Vergu“tung AquaDura®

Transmissionsgrad 92 %

Montageméglichkeit 30 mm Ringe / Z-Innenschiene

Verstellung Treffpunktlage 1 ¢cm/100 m pro Klick

Absehen Verstellbereich (Seite x Hohe) 200 x 140 cm
Filtergewinde (Objektiv) M 28 x 0,75

Lange 272 mm

Gewicht mit Schiene 570 g

Wasserdichtigkeit bis 4 m Wassertiefe;

stickstoffgefu”llt

Absehen |-4a

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co.

KG
Waffenfachgeschaft

Fallersleber StraBe 12/13
38100 Braunschweig
Niedersachsen

Telefon:
0531/45182

Fax:

0531/13404
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com

LeuchtpunktgroBe bei 10 x VergroBerung 1,5 cm/100 m

Absehenbeleuchtung Punkt, 9 HeIIigkeitsstufeﬁ‘” Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.

Abschaltautomatik 3 min, + 75°

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Einschaltautomatik Aktivierung durch Lage und/oder Bewngr%efon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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