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CVA
Repetierbüchse CVA Cascade LRX
black - .308 Win.

Hersteller: CVA
Modell: Repetierbüchse CVA Cascade LRX black
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
CVA Cascade LRX Bolt-Action – Präzision auf weite Distanzen im edlen Custom-
Design - .308 Win.
 Artikelbeschreibung
Die CVA Cascade LRX (Long Range Xtreme) wurde gezielt für den hochpräzisen
Schuss auf mittlere und weite Distanzen entwickelt – perfekt für anspruchsvolle
Jagdsituationen im Feld, Gebirge oder weiten Waldschneisen, in denen das Gelände
den Schützen auf Distanz hält. Die LRX richtet sich an ambitionierte Jäger und
Sportschützen, die maximale Weitschuss-Performance suchen, ohne dabei
Kompromisse bei Ergonomie oder Budget eingehen zu müssen. Mit ihrer
durchdachten Schäftung, die direkt von reinrassigen Long-Range-Matchgewehren
abgeleitet ist, vermittelt sie ein extrem hohes Maß an Anschlagssicherheit und
garantiert hervorragende Trefferbilder auf 300 Meter und weit darüber hinaus.
Auch optisch setzt die LRX ein klares Statement: Das edle, schwarze Schaft-Finish
ist mit einer eleganten, kupferfarbenen Spinnennetz-Struktur (Copper Webbing)
durchzogen, die hervorragenden Grip bietet und einen unverwechselbaren Custom-
Look erzeugt. System und Präzisionslauf sind reflexionsarm schwarz brüniert und
mattiert veredelt, um störende Lichtspiegelungen im Revier wirksam zu eliminieren
und den Stahl zuverlässig vor Witterungseinflüssen zu schützen. Der bewährte
Zylinderverschluss verfügt über einen flachen 70°-Öffnungswinkel, was selbst mit
großen Zielfernrohrtuben einen extrem schnellen, reibungslosen Repetierzyklus
ohne Anschlagen an das Okular gewährt.Ergonomischer Match-Schaft und schwere
LaufballistikFür den wiederholgenauen, perfekten Anschlag ist der Schaft mit einer
voll verstellbaren Schaftbacke (Adjustable Cheek Rest) sowie einem steileren,
nahezu vertikalen Pistolengriff ausgestattet. Dieses ergonomische Setup sorgt für
eine absolut entspannte Handhaltung des Zeigefingers am Abzug und verhindert ein
seitliches Verreißen im Moment der Schussabgabe. Die Cascade LRX setzt auf einen
führigen 20-Zoll-Präzisionslauf (510 mm) in schwererer Matchkontur: Mit einem
Eigengewicht ab 3,6 kg liegt die Waffe außergewöhnlich satt und ruhig im Anschlag
oder auf der Auflage und absorbiert den Schussrückstoß hervorragend.
An der Mündung befindet sich serienmäßig ein stabiles US-Standardgewinde im Maß
5/8"-24 UNEF, das für die schussfeste Montage von Schalldämpfern oder wirksamen
Mündungsbremsen vorbereitet ist. Auf eine offene Visierung wurde zugunsten einer
uneingeschränkten Optiknutzung konsequent verzichtet. Stattdessen dient eine fest
integrierte Schiene (Integrated Rail / Picatinny-Profil) als absolut verwindungssteife
Basis für weitreichende Zielfernrohre. Die Patronenzufuhr erfolgt zuverlässig über
ein herausnehmbares Einsteckmagazin (Detachable Magazine).Trocken brechender
Matchabzug – Remington 700 kompatibelDas exzellente CVA Cascade-
Abzugssystem bricht glasklar und trocken ohne spürbaren Vorzugweg. Ein
wesentlicher Vorteil für alle, die ihre Waffe individualisieren möchten: Das gesamte
Abzugssystem ist vollständig kompatibel mit dem legendären Remington
700-Standard, was dem Schützen ein unbegrenztes Spektrum an Tuning- und
Upgrade-Optionen auf dem Aftermarket eröffnet.Verfügbare KalibervariantenDie
CVA Cascade LRX wird in den beiden präzisesten und populärsten Weitschuss-
Kalibern angeboten:	- .308 Win.: Der bewährte Allrounder mit exzellenter
Eigenpräzision und weltweiter Verfügbarkeit. Harmoniert perfekt mit
Schalldämpfern und liefert eine überragende Augenblickswirkung auf alle
europäischen Schalenwildarten.	- 6,5 Creedmoor: Das unbestrittene Weitschuss-
Kaliber. Mit extrem gestreckter Flugbahn, hohem ballistischen Koeffizienten und
minimaler Winddrift ist es die perfekte Wahl für maximale Präzision auf weite
Distanzen bei sanftem Rückstoß.Die wichtigsten Highlights auf einen Blick:	- Long-
Range-Match-Ergonomie: Steiler Pistolengriff und stufenlos höhenverstellbare
Schaftbacke für perfekten Anschlag.	- 70°-Öffnungswinkel: Schneller, flüssiger
Repetierzyklus mit reichlich Abstand auch zu großen Zielfernrohren.	- Remington
700 Abzugskompatibilität: Trocken brechender Matchabzug mit riesigem
Aftermarket-Potenzial.	- Mündungsgewinde 5/8"-24 UNEF: Standardgewinde für
Schalldämpfer oder Mündungsbremsen ab Werk.	- Integrierte Montageschiene:
Verzugssichere Basis für Zieloptiken ohne separate Sockelmontagen.	- Custom-
Schaftoptik: Schwarz mit kupferfarbenem Webbing (Spinnennetz-Muster) für edle
Optik und rutschfesten Halt.	- Reflexfreie Stahloberflächen: Schwarz brüniert und
mattiert für optimalen Schutz und Tarnung.	- Sattes Liegend-Verhalten: Schwerer
20"-Präzisionslauf (510 mm) und 3,5 kg Eigengewicht für ruhiges
Schussverhalten.FazitDie CVA Cascade LRX verbindet die ballistischen Vorzüge
einer reinrassigen Long-Range-Büchse mit der Robustheit und Zuverlässigkeit einer
führigen Jagdwaffe. Wer eine ergonomisch voll anpassbare Repetierbüchse mit
Remington-700-Abzugskompatibilität, Mündungsgewinde und integrierter
Optikschiene für den präzisen Weitschuss sucht, findet in der Cascade LRX ein
unschlagbares Gesamtpaket.Technisches Datenblatt						Eigenschaft			Details		
						Hersteller			CVA Firearms							Modell			Cascade LRX (Long Range
Xtreme)							Hersteller-Artikelnummer			CVA02-0104							Waffentyp /
System			Langwaffe / Repetierbüchse (Zylinderverschluss mit 70° Öffnungswinkel)
						Verfügbare Kaliber			.308 Win.							Lauflänge			20 Zoll (510 mm)					
	Laufkontur & Typ			Schwere Match-Präzisionskontur							Mündungsgewinde		
5/8"-24 UNEF (inkl. Gewindeschutzkappe)							Oberflächenfinish (System & Lauf)
		Schwarz brüniert / mattiert (reflexionsarm)							Schaftmaterial & -optik		
Robuster Synthetikschaft in Schwarz mit kupferfarbenem Webbing (Spinnennetz-
Muster)							Schaftform & Ergonomie			Höhenverstellbare Schaftbacke
(Adjustable Cheek Rest), steiler vertikaler Pistolengriff, anpassbare Schaftlänge
(LOP)							Abzugssystem			Cascade Matchabzug (trocken brechend, voll
Remington 700 kompatibel)							Magazintyp			Herausnehmbares
Einsteckmagazin (Detachable Magazine)							Montagebasis			Integrierte
Montageschiene (Integrated Picatinny- / Weaver-Rail)							Offene Visierung		
Nein (konsequent auf Optikbetrieb ausgelegt)							Gewicht			ab ca. 3,5 kg				
		Einsatzbereiche			Weitschussjagd (Feld, Gebirge, Ansitz), sportliches Long-
Range-Schießen (300 m+)							Lieferumfang			CVA Cascade LRX
Repetierbüchse, herausnehmbares Kastenmagazin, integrierte Schiene,
Gewindeschutzkappe 5/8"-24 UNEF, Bedienungsanleitung			
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Sonstiges:
weitere Informationen unter https://hs-arms.de/Repetierbuechse-CVA-Cascade-LRX-black

weitere Angebote unter: www.hs-arms.de

Finanzierung möglich, ab 200€!

Versand ausschließlich innerhalb Deutschlands!
Gerne können Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschäft in Heidenau besichtigen oder abholen.

VERSAND = https://hs-arms.de/Versand
ABHOLUNG = KOSTENLOS

Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
CVA / BPI Outdoors
Garagartza Auzoa 39
Mondragon, Spanien, 20500
https://cvafirearms.com
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