Kite Kite B6 LR 3-18x50, ohne Schiene

B6 LR 3-18x50, ohne Schiene 799,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Kite

Modell: B6 LR 3-18x50, ohne Schiene
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Frei erhaltliche Waffe m

Beschreibung:

Kite B6 LR 3-18x50, ohne Schiene

Das Kite Zielfernrohr B6 LR 3-18x50 ist fir Anwendungen auf mittlere bis weite
Distanzen konzipiert und bietet einen variablen VergroBerungsbereich von 3- bis
18-fach. Dadurch eignet sich das Modell sowohl fiir eine schnelle Zielaufnahme bei
geringer VergroBerung als auch fir eine prazise Zielansprache auf gréRere
Entfernungen. Das Absehen 4Ai befindet sich in der zweiten Bildebene und behalt

Anbieterinformationen

seine Abmessungen Gber den gesamten VergréBerungsbereich hinweg bei. Christian Mocek e.Kfm.

Das 50-mm-Objektiv in Verbindung mit einer Lichttransmission von 90 % erméglicht Esterholzer StraRe 36

eine helle und kontrastreiche Bilddarstellung auch unter schwierigen 29525 Uelzen

Lichtbedingungen. Der Dammerungsfaktor von 8,5 bis 30 unterstitzt den Einsatz Niedersachsen

bei reduzierten Lichtverhaltnissen. Die integrierte Absehenbeleuchtung ist mit einer

Timer-Funktion ausgestattet und flr den Einsatz in der Dammerung und bei Nacht Telefon:

ausgelegt. 0581 2001

Das Sehfeld liegt zwischen 13,6 m und 2,3 m auf 100 m. Der Augenabstand von 100 ;:;‘1 .

mm gewahrleistet eine sichere und komfortable Nutzung. Uber die dioptrische .

Kompensation von %3 kann das Zielfernrohr individuell an unterschiedliche F'Ma":

Sehstarken angepasst werden. info@volber.de
Webseite:

Die Klickverstellung erfolgt in 1/4 MOA-Schritten mit einer Treffpunktverlagerung www.volber.de

von 0,7 cm pro Klick. Der maximale Einstellbereich betragt 90 MOA
beziehungsweise 2,6 m auf 100 m und bietet ausreichende Reserven fiir
verschiedene Einsatzanforderungen. Die Parallaxe ist fest auf 100 m eingestellt und
ermdoglicht eine unkomplizierte Handhabung.

Das Gehause ist gasgefilllt und nach IPX7 wasserdicht ausgeflihrt. Der spezifizierte
Einsatztemperaturbereich reicht von -20 °C bis etwa 71 °C. Mit einer Gesamtlange
von 336 mm, einem Mittelrohrdurchmesser von 30 mm und einem Gewicht von 750
g ist das Zielfernrohr auf eine robuste und praxisorientierte Nutzung ausgelegt. Die
Garantiezeit betragt 10 Jahre.

Fir alle Fragen rund um die Themen Waffen, Optik und Munition, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Herrn Mocek oder Herrn Hollstein.

Flr unsere Angebote bieten wir lhnen attraktive Finanzierungsmdglichkeiten tGber
unseren Partner die Cronbank. Flexible Raten und Laufzeiten nach lhren wiinschen.
Kommen Sie gerne vorbei, wir beraten Sie diskret in Finanzierungsfragen.

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.
VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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