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ZEISS
DTI 3/35 Wärmebild

Hersteller: ZEISS
Zustand: neu

Beschreibung:
Nachts auf die Jagd zu gehen, ist eine besondere Herausforderung für jeden Jäger.
Der, für uns, wichtige Sehsinn ist stark eingeschränkt und das Risiko daneben zu
schießen oder gar eine Fehlentscheidung zu treffen ist somit groß. Doch Nacht und
Dämmerung spielen eine wichtige Rolle für den Jäger, vor allem, wenn es um
Schwarzwild geht.Deshalb ist es an der Zeit, die Nacht in den Griff zu bekommen –
dank des ZEISS DTI 3/35: Die herausragende Wärmebildkamera mit intuitivem
ErgoControl Bedienkonzept ermöglicht ein sicheres Ansprechen. Diese ist für Links-
und Rechtshänder entwickelt worden. Die ergonomische Form des Geräts
ermöglicht eine natürliche Haltung bei der die Fingerspitzen unverkrampft auf den
Bedienelementen aufliegen. Das ermöglicht ein langes und ermüdungsfreies
Beobachten. Um sich nicht zusätzlich auf die Bedienung der Nachtoptik
konzentrieren zu müssen, hat ZEISS das ErgoControl Bedienkonzept entwickelt: Mit
der intelligenten Positionierung der Tasten kann jede Funktion intuitiv angesteuert
werden. Die optimal geformten Bedienelemente lassen sich bei Dunkelheit und
Kälte schnell erfassen. Dank des hochauflösende HD-LCOS-Display können Sie den
genauen Unterschied zwischen Keiler und Leitsau sehen. Die detailreichen
Bilder, sind für ein sicheres Ansprechen besonders wichtig  – auch bei völliger
Dunkelheit. Die Natur verhält sich in der Dunkelheit ganz anders als bei Tageslicht.
Das ermöglicht faszinierende Beobachtungen, die so einzigartig sind, dass man sie
speichern und mit anderen teilen möchte. Über die ZEISS Hunting App, die Sie auf
Ihrem Handy heruntergeladen haben, können Sie die Daten von der
Wärmebildkamera direkt auf Ihr Smartphone durch WLAN/WiFi übertragen. Die
feine, stufenweise Einstellung des Zoom in 0,5er-Schritten ermöglicht die richtige
Kombination aus Vergrößerung und Detailerkennbarkeit. So können bei den
beobachteten Tieren selbst kleinere Details schnell ausgemacht werden, was für ein
sicheres Ansprechen in der Dunkelheit notwendig ist. Mitgeliefert wird ein
Trageriemen, der wie beim Fernglas an zwei Anbindungspunkten befestigt wird.
Daher kann man das Gerät ruhig und geräuschlos aus der Hand geben, um nach der
Waffe zu greifen. Genauso kann man das Gerät ohne hinzusehen wieder in die Hand
nehmen, da es sicher um den Hals platziert ist und nicht unkontrolliert baumelt.In
der Wärmebildkamera befinden sich 4 Farbtonpaletten, aus denen Sie wählen
können. Black hot und White Hot bieten kontrastreiche Bilder, diese Einstellungen
eignen sich besonders zum Entdecken, Erkennen und Ansprechen. Der Farbmodus
Red Hot ermöglicht gerade in dicht bewachsener Umgebung das schnelle Auffinden
von Wärmesignaturen. Der Rainbow Farbton eignet sich für das Erkennen von
kleineren Temperaturunterschieden. Die Bildfrequenz von 50Hz gibt an, wie oft der
Monitor den Bildschirm pro Sekunde neu zeichnet. Eine höhere Bildfrequenz führt zu
einem verringerten Flackern im Bildschirm, wodurch Ihr Auge entlastet wird.Die Bild-
in-Bild-Funktion (PIP) bietet eine gleichzeitige Ansicht des
angezoomten Bildausschnitts über den Originalbild. Dies hilft Ihnen das Tier auch
bei plötzlichen Bewegungen im Auge zubehalten. Im Modus Hot Tracking wird die
wärmste Signatur im Bild mit einem roten Quadrat eingerahmt. Somit ist das
Auffinden und Verfolgen in dichten Gegenden einfacher.Brennweite: 35 mm Sensor
Auflösung: 384 x 288 Thermische Empfindlichkeit (NETD): =50mk Display
Auflösung: 1280 x 960 Display Bildfrequenz: 50 Hz interner Speicher: 15 GB
Displaytyp: LCOS Reichweite: 1235 m (1350 yd) Sichtfeld Okular: 30,25° Sehfeld auf
100 m: 19 m (62 ft) Optische Vergrößerung: 2,5 Maximaler digitaler Zoom: 4x Zoom
Schritte (in 0.5x): 1.0x – 4.0x Akku: Lithium-Ion Akkulaufzeit: 7 h Lifestream
Funktion (Video & Photo): ja Auflösung (Video & Bild): 384 x 288 px WLAN
Frequenz: 2.4 Ghz WLAN Standard: IEEE 802.11 b/g/n Funktionstemperatur: - 10°C |
+ 40°C Länge x Breite x Höhe: 193 x 60 x 65 mm Gewicht: 450 g externe
Spannungsversorgung: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (USB-C) Schnittstelle: USB-C:
Laden + Datenübertragung; WLAN: Datenübertragung Schutzart: IP66

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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