
Hausken Jakt JD 224 HYBRID TITAN, M18x1

750,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Christian Mocek e.Kfm.

Esterholzer Straße 36
29525 Uelzen
Niedersachsen

Telefon:
0581 2001
Fax:
0581 77381
E-Mail:
info@volber.de
Webseite:
www.volber.de

Hausken
Jakt JD 224 HYBRID TITAN, M18x1 -
.30, 8mm

Hersteller: Hausken
Modell: Jakt JD 224 HYBRID TITAN, M18x1
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Hausken Jakt JD 224 HYBRID TITAN, M18x1

Für alle Hausken Schalldämpfer benötigen Sie zusätlich das Hausken Montage Kit.
Dieses beinhaltet den Gewindeadapter sowie das Zerlegewerkzeug. Dieses Set hat
einen Preis von 45,00 €. Wir empfehlen das Hausken Montage Kit Deluxe,
bestehend aus Gewindeadapter, Zerlegewerkzeug, Hitzeschutzcover, Teflonfett
sowie Reiniger. Das Deluxe Set hat einen Preis von 120,00 €
Der jagdliche Alleskönner – optimiert für extreme Belastungen
Der bewährte und weltweit geschätzte JD224 aus der HAUSKEN JAKT Produktlinie ist
jetzt auch als äußerst robuste Titan-Kern Variante erhältlich. Der JAKT JD224 HYBRID
TITAN Schalldämpfer vereint wie kein zweiter Qualität, Performance und
Praxistauglichkeit. Dank seines hart eloxierten und verstärkten Aluminiumgehäuses,
sowie dem unverwüstlichen Titan-Kern der Klasse 5, ist der Schalldämpfer auch für
Magnumkaliber und schnelle Schussabfolgen geeignet. Dies ermöglicht den
langersehnten Einsatz im Schießkino oder auf dem Schießstand! Der Durchmesser
von 50 mm erlaubt eine entsprechend gute Gasverteilung im Inneren, dadurch wird
eine ausgewogene Schalldruckpegelreduktion von ca. 30 dB erreicht. Wobei das
Gewehr, mit nur 140 mm Laufverlängerung und der bewährten HAUSKEN Over-
Barrel Bauweise, auch in der Bewegung präzise und leicht zu handhaben bleibt.Die
Schalldämpfer haben grundsätzlich Gewinde M18x1. Wenn man den Schalldämpfer
für eine Waffe mit Gewinde M15x1 einsetzten möchte, muss dieser durch einen
Gewindeadapter M15x1 ersetzt werden. Dieser müsste dann eingeklebt werden. Es
wird empfohlen das von einem Büchsenmacher durchführen zu lassen. Der
Schalldämpfer ist dann nur noch für M15x1 nutzbar.
Technische Daten:
 	- Material: Titanium und Aluminium	- Farbe: Schwarz	- Dämpfwert: ca. 30 dB	-
Gewinde: M18x1	- Außen-Ø: 50 mm	- Verlängert: 140 mm (ab Mündung)	- Länge:
224 mm	- Gewicht: 463 g

Für alle Fragen rund um die Themen Waffen, Optik und Munition, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Herrn Mocek oder Herrn Hollstein.

Für unsere Angebote bieten wir Ihnen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten über
unseren Partner die Cronbank. Flexible Raten und Laufzeiten nach Ihren wünschen.
Kommen Sie gerne vorbei, wir beraten Sie diskret in Finanzierungsfragen.
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