
2.879,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

PULSAR
Merger LRF XQ35

Hersteller: PULSAR
Modell: Merger LRF XQ35
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
PULSAR Merger LRF XQ35, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschäft in
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/pulsar-merger-lrf-xq35/sw10866Das
PULSAR Merger LRF XQ35 ist so leicht und kompakt wie ein klassisches Fernglas. Als
leichtestes Gerät der Merger-Serie liegt es gut in der Hand und eignet sich so
insbesondere für die Pirsch. Der thermisch hochempfindliche Lynred-Sensor aus
Europäischer Produktion punktet mit einem NETD-Wert von < 25 mK. So kann das
Merger LRF XQ35 auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen wie hoher
Luftfeuchtigkeit, Nebel oder Regen minimale Temperaturdifferenzen deutlich
sichtbar darstellen.
Sobald das Merger von den Augen weggenommen wird schaltet der Abstandssensor
die beiden Displays automatisch ab und bei erneutem Beobachten umgehend
wieder ein. So wird Energie gespart und beobachtete Wildtiere werden nicht unnötig
vergrämt.
Das aus einer hochwertigen Magnesiumlegierung gefertigte Gehäuse ist besonders
leicht und widerstandsfähig. Es schützt die Elektronik vor äußeren Einflüssen wie
Wärme, Kälte, Regen und Stürzen. Zudem wird bei der Nutzung entstehende Wärme
zuverlässig nach außen abgegeben.
Die Entfernung zum Ziel richtig einzuschätzen ist immer von besonderer Bedeutung.
Der integrierte Laserentfernungsmesser hilft Ihnen bei Distanzen bis 1.000 Meter
die genaue Entfernung präzise zu messen. Das innovative Doppelakkusystem
bestehend aus einem fest verbauten 4 Ah Akku und einem herausnehmbaren 3,2
Ah APS3 Akku ermöglicht einen Dauerbetrieb des Merger LRF XQ35 von bis zu elf
Stunden.
Technische Daten	- Auflösung Mikrobolometer: 384x288 Pixel	-
Bildwechselfrequenz: 50 Hz	- Pixelgröße: 17 µm	- AMOLED-HD-Display mit einer
Auflösung von 1.024x768 Pixel	- Objektivlinse: F35/1.0, 35 mm	- NETD 

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Yukon Advanced Optics Worldwide
Ateities g. 21C
06326 Vilnius, Litauen
support@pulsar-vision.com

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
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