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Schalldämpfer FBT HOT 44 TI
ohne

Hersteller: FBT
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Artikelbeschreibung: FBT Schalldämpfer INCA HOT 44Ti (Over-Barrel)
Der FBT INCA HOT 44Ti steht für maximale Dämpfleistung und extreme
Belastbarkeit. Dieser Hochleistungs-Schalldämpfer wurde speziell für anspruchsvolle
Anwender entwickelt, die bei hoher thermischer Belastung und intensiven
Schussfolgen (Jagd und Sport) keine Kompromisse eingehen möchten. Durch das
innovative 3D-Druckverfahren entsteht eine einheitliche, monolithische Struktur
komplett ohne Schweißnähte – für maximale Sicherheit und Langlebigkeit.
Hauptmerkmale & Vorteile:- Monolithische 3D-Druck Bauweise: Keine Schweißnähte
oder Schwachstellen. Dies minimiert das Risiko von Materialermüdung und sorgt für
eine unendliche Lebensdauer hinsichtlich der Schussbelastung.- Premium-Material
(100% Titan): Gefertigt aus hochfestem, duktilem Titan Grade 23 (Ti6Al4V). Der
Dämpfer ist extrem hitzebeständig, korrosionsfrei und mit 310g ultraleicht.-
Intelligentes Design: Over-Barrel-Bauart für eine optimale Waffenbalance. Eine
integrierte Helix sorgt dafür, dass sich der Dämpfer selbst festzieht.- Wartungsarm
& Zuverlässig: Speziell auf Hitzeentwicklung ausgelegt, bleibt der Dämpfer stets
formstabil und erfordert nur minimalen Pflegeaufwand (nach Gebrauch abkühlen
lassen und trocken reinigen).- Flexible Montage: Ausgestattet mit einem M22x1
Innengewinde. Über separat erhältliche Gewindeadapter (z.B. 1/2x28, 5/8x24,
M14x1, M15x1 etc.) auf jedes gängige Laufgewinde anpassbar. Auch kompatibel mit
ERA LOC Schnellverschlüssen.Technische Daten:- Bezeichnung: INCA HOT 44Ti-
Kaliber: bis .30- Bauart: Over-Barrel- Gewicht: 310 g- Durchmesser: 44 mm-
Gesamtlänge: 220 mm- Länge ab Mündung: 140 mm- Dämpfungsleistung: ca. 35 dB
(gemessen am Ohr des Schützen)- Innengewinde Dämpfer: M22x1Hinweis: Abgabe
nur an Inhaber einer gültigen Erwerbserlaubnis! Zuzüglich passendem
Gewindeadapter zur Montage.
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Sonstiges:
Preise bei Abholung oder Lieferung zzgl. Verpackung und Versand.
Preise so lange der Vorrat reicht. 

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: FBT Fine Ballistic Tools GmbH, Gewerbestraße 1167, 8962 Gröbming, Österreich,
fbt@fineballistictools.com
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