
Artikelnr.: 295479

879,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Georg Knappworst GmbH & Co.
KG
Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:
05 31 / 45 18 2
Fax:
05 31 / 13 40 4
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com

Blaser-Waffen
Blaser RD 20 Reflexvisier

Hersteller: Blaser-Waffen
Zustand: neu

Beschreibung:
Mehr sehen – Besser treffenDas speziell für Blaser Büchsen entwickelte
Rotpunktvisier RD20 zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination von großem
Durchblick und minimaler Sichtfeldabdeckung aus. Durch die in das
Leichtmetallgehäuse integrierte Blaser Sattelmontage ergibt sich ein harmonisches
Erscheinungsbild sowie ein sehr niedriges Gesamtgewicht.Das RD20 ist das perfekte
Visier für den schnellen Schuss auf Wild in Bewegung und somit eine ideale
Ergänzung zum Zielfernrohr.- Mehr Sehen: 36 mm Innendurchmesser bei nur 3,5
mm Abdeckung durch die Gehäusewandung.- Für jedes Wetter: Nahezu bündig mit
dem Gehäuse abschließende, kratzfeste Schutzgläser ermöglichen einfaches
Abwischen von Staub, Wassertropfen oder Schnee.- Immer bereit: Bis zu 50.000
Stunden Batterie-Einsatzdauer dank intelligenter Abschaltfunktion.Intelligent
Illumination ControlBeim Tragen der Waffe mit der Laufmündung nach oben oder
unten und bei abgelegter Waffe auf dem Stand schaltet sich der Rotpunkt ab.Wird
die Waffe in Anschlag gebracht, ist er automatisch sofort wieder aktiv.Nach sechs
Stunden ohne Tastenbedienung schaltet sich das RD20 aus und muss daher am
Ende des Jagdtages nicht manuell ausgeschaltet werden.Dank dieses
Energiesparkonzeptes wird eine Batterie-Nutzungsdauer von bis zu 50.000 Stunden
erreicht.Technische DatenNutzbarer freier Durchmesser / Durchblick: 36
mmDurchmesser Rotpunktvisier: 2 MOA bzw. 58? mm / 100? mVergrößerung: 1x
(keine Vergrößerung)Parallaxefrei justiert: 50? mVerstellbereich Höhe / Seite: 300?
cm / 100 ?mVerstellung pro Klick: 2 cm / 100?m bzw. 1?cm / 50 mLänge x Breite x
Höhe: 98 ?x ?44 ?x ?66 ?mmGewicht: 195? g (betriebsbereit)Wasserdichtigkeit: 0,4
bar / 4 m WassertiefeBatterielaufzeit: bis zu 50.000
StundenBeleuchtungseinstellung: 30 Stufen, kontinuierlich
dimmbarFunktionstemperatur: -25°C bis +50°CAbschaltfunktionen: IIC-Funktion 

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: info@blaser.de

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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