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Hersteller: CZ
Modell: 600 Alpha
Kaliber:  Sonstige
Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
CZ 600 Alpha

Die neue CZ 600-Modellreihe - ALPHA, LUX, ERGO, RANGE und TRAILCZ ist stolz auf
die neueste Generation von Repetierblichsen - die hochmoderne Serie CZ 600.

Das einzigartige Design der Serie CZ 600 verfugt Gber nochmals verbesserte,
patentierte Technik, die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit bietet. Diese Features
steigern die Ergonomie, die Handhabungssicherheit und den Schusskomfort. Durch
die Verwenung bester Materialien und modernsten Fertigungstechnologien wurde
eine intuitive Bedienung geschaffen, die Handhabung der Blichsen wurde besser,
schneller und sicherer.

Die Serie CZ 600 bietet fur Jager und Sportschitzen jeweils optimierte Modelle - fur
den klassischen Jager die Modelle ALPHA und LUX, die Modelle RANGE und ERGO
und flr den Sportschiitzen das handliche Modell TRAIL.

Die Lauf- und Drallldangen sind auf das jeweilige Kaliber individuell abgestimmt.
Produktmerkmale der CZ 600-Serie:

EINFACHES ZERLEGENDer rechtsseitige Verschlussfang ermdglicht sicheres und
einhandiges Entnehmen der Kammer.

PATENTIERTER ABZUGBei dem neu entwickelten Direktabzug der Modelle ALPHA,
LUX, ERGO und RANGE kénnen vier verschiedene Abzugsgewichte (600 g, 850 g,
1.100 g, 1.350 g) selbst eingestellt werden. Das Modell TRAIL verflgt Giber einen
Druckpunktabzug, bei dem ebenfalls diese vier Abzugsgewichte eingestellt werden
kénnen.

FLACHER OFFNUNGSWINKELDer moderne 60° Offnungswinkel erméglicht ein
schnelles und bequemes Repetieren. Dieses schnelle Nachladen ist auch bei
montiertem Zielfernrohr problemlos mdglich.

ARRETIERBARES MAGAZINHerausnehmbares, zweireihiges Einsteckmagazin mit
+Push n’ Click” Arretierung. Wird die Magazinsperre aktiviert, kann das Magazin
nicht verloren gehen und die CZ 600 kann, wie bei einem fest eingebauten Magazin,
von oben geladen werden.

SYSTEMLeichtes Systemgehause aus strapazierfahigem Aluminium (Modelle LUX
und RANGE mit Systemgehduse aus Stahl) mit einer garantierten Lebensdauer von
20.000 Schuss. Alle Buchsen der CZ 600-Serie haben einen weichen und
leichtgangigen Verschlussgang mit kontrollierter Patronenzufuhr.

Fur die unterschiedlichen Kaliber gibt es drei kaliberabhangige Systemlangen: Mini -
Kurz - Lang. Die Verriegelung erfolgt Gber sechs massive Verriegelungswarzen.
EINFACHE ZIELFERNROHR MONTAGE Die Systemgehause der CZ 600-Serie sind je
nach Modell mit einer integrierten Picatinny-Schiene oder mit einer
Montagevorbereitung fir Remington 700 Montagebasis ausgestattet.
HOCHWERTIGER KORROSIONSSCHUTZDie Biichsen sind durch die neuentwickelte
und enorm widerstandsfahige BobOx-Beschichtung effektiv rostgeschitzt. Die
kratzfeste und korrosionsbestandige Oberflache der BobOx-Beschichtung macht die
Waffen noch strapazierfahiger. Dadurch widerstehen die Modelle der CZ 600-Serie
hartesten Jagdeinsatzen und strapaziésen Wettkampfbedingungen.
PRAZISIONSLAUFEDie hochprézisen, kaltgehdmmerten Laufe sind in Lénge und Drall
fur die jeweiligen Kaliber optimiert. Mit Miindungsgewinde und
Gewindeschutzkappe.

EINZIGARTIGE SICHERHEITPatentierte, leicht erreichbare und gerduschlose
Druckknopfsicherung auf dem Kolbenhals.

GARANTIERTE PRAZISIONFiir die Modelle ALPHA, LUX und ERGO garantiert CZ eine
Treffgenauigkeit von Sub 1,0 MOA fir ein Trefferbild mit 3 Schuss. Das Modell
RANGE hat eine garantierte Treffgenauigkeit von Sub 0,75 MOA fiir ein Trefferbild
mit 5 Schuss. Fur die kompakte TRAIL-Version garantiert CZ eine Treffgenauigkeit
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Anbieterinformationen
Christian Mocek e.Kfm.

Esterholzer StraRe 36
29525 Uelzen
Niedersachsen
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Schussentfernung.
KONTROLLIERTE PATRONENZUFUHRUNGDie CZ 600-Serie vereint die Vorteile einer
kontrollierten Patronenzufiihrung mit einem weichen Verschlussgang. Bei den CZ

600 Repetierbuchsen fasst der Auszieher bereits zu Beginn der Patronenzufiihrung
aus dem Magazin die Patronenhulse (Controlled-Round-Feed-System). Die Blichsen
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DB Geschaftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de



Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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